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S T R UM E  N T A Z I O N E  D I   P R E C I S I O N E 

 

RIVELATORI 
DI POROSITA' 

adatti per tubazioni, serbatoi e strutture 

Custodia in ABS • Basso peso • Interruttore di accensione momentanea 

per permettere lo spegnimento automatico • Display digitale della 

tensione applicata con incorporato indicatore delle condizioni di carica 

della batteria •Tensione CC regolabile – Campi di tensione 0-15KV o 0- 

30KV, interamente regolabili • Gruppo batteria agganciabile • Corrente di 

prova costante Regolazione di sensibilità • Protezione contro il 

sovraccarico • Alimentazione singola • Funziona senza l'alimentazione di 

rete mediante il carica batteria. 

La tecnologia più avanzata per rivelare i difetti di porosità 
 



PCWI Compact CC15 & CC30 
In conformità con la norma AS3894.1-1991 

I Rivelatori PCWI Compact sono strumenti ad alta tensione utilizzati per rivelare la porosità (fori a punta di spillo, difetti di 

discontinuità) dei rivestimenti dielettrici (di tipo isolante) su substrati conduttivi, compreso il calcestruzzo, e sono ideali per il 

controllo di serbatoi di stoccaggio, valvole e tubazioni. 

 
Contenuti in una custodia portatile in ABS, i Rivelatori PCWI      Non è necessario cambiare l'alimentazione o la sonda per 

Compact   erogano    CC    stabilizzata   fino   a    30kV.       cambiare tensione   i Rivelatori sono corredati da batterie 

Un'alimentazione di corrente costante mantiene la tensione 

di prova applicata. Corrente di prova massima alle basse 

tensioni (dove è più necessaria) quando di effettuano prove 

su strati sottili (per es. 150µm secondo AS3894.1-1991). 

 

Gli apparecchi sono dotati di interruttori di accensione 

momentanea e continua (montati sul pannello anteriore) 

che permettono lo spegnimento momentaneo per motivi di 

sicurezza, oppure il funzionamento continuo. 

agganciabili che possono essere caricate separatamente. 

Possono funzionare senza l'alimentazione di rete (con il 

carica batteria) durante la ricarica. Si ricaricano 

completamente in 10 ore. La corrente continua di uscita è 

completamente regolabile. La tensione applicata e le 

condizioni di carica della batteria sono costantemente 

indicate sul display a cristalli liquidi. 

 

I Rivelatori PCWI Compact sono idonei per il controllo dei 

rivestimenti di condotte di produzione petrolifera. 

 

 
 

Kit completo 
Rivelatore con batteria agganciabile, Caricatore 10 ore, 
Manico della sonda con neon e conduttore da 2m, Connettore 
da 60mm per spazzole piatte, Conduttore di terra da 7m con 
morsetto, Spazzola metallica piatta in ottone da 250mm, 
Spazzola a ventaglio, Prolungamento sonda da 450mm, 
Auricolari a funzionamento pneumatico, Cintura e 
imbracatura, Custodia, Istruzioni di funzionamento e 
certificato di calibrazione 

 

Accessori opzionali 
Spazzole per interno di tubazioni, Spazzole piatte, Custodia, 
Spazzole a ventaglio, Bobine per tubazioni e connettori, 
Conduttori di terra volanti, Batterie agganciabili di riserva, 
Voltmetri di cresta certificati (per il controllo della tensione di 
uscita). 

 

Specifiche Cc15 CC30 
Peso dell'apparecchio: 2,2kg 2,2kg 

Peso lordo: 6,0kg 6,0kg 

Display: 
Tensione: 

a cristalli liquidi 
Da 0 a 15kv 

con cifre da 3½ 
Da 0 a 30kv 

Risoluzione: 10v 10v 

 
Corto circuito: Corrente di prova 0,5mA massimo. 

Alimentazione: Batteria 3Ah agganciabile 
Dimensioni: 260 x 160 x 70mm 

Allarme: Acustico e visivo 

Manico della sonda: Conduttore ad alta tensione in 

gomma al silicio da 2m 
Condizioni della batteria: Visualizzazione sul display a 

cristalli liquidi 
 

 
 

 
Le specifiche sono  soggette a modifiche senza preavviso  •   ©2000 PCWI Pty Ltd 

Distribuito da: 

 

TQC ITALIA 
Via Cesare Cantu’, 26 
20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362-1822230 – Fax. 0362-1822234 
E-mail: info@tqcitaly.it – www.tqcitaly.it / www.tqc.eu 
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Tutti i comandi sulla punta delle dita 
1 Display a cristalli liquidi (comprendente l'indicatore delle 

condizioni di carica della batteria) 
2 Regolazione della tensione (10 giri) 
3 Allarme visivo che indica il rilevamento di un difetto 
4 Interruttore di accensione 
5 Interruttore di spegnimento/prova 2299..0000 
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kkVV 2 ALARM 
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6 Regolazione di sensibilità dell'allarme 
7 Allarme acustico al rilevamento di un difetto 
8 Connettore sonda ad alta tensione 
9 Fusibile (1,6A ad azione lenta) 5 x 20mm 

EE 1 
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BBaatttt Voltage 

Sensitivity 
ON    4 

High Voltage 

Porosity Detector 6 
OFF 

Test    
5 

10 10 Punto di collegamento a terra 
11 Connettore di carica permette il funzionamento durante DISPOSIZIONE DEI COMANDI 
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la ricarica della batteria. 
12 Batteria agganciabile 
13 Presa per auricolare 

VISTA LATERALE 
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