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NOLEGGIO STRUMENTI 
Con TQC Italia, è possibile noleggiare una serie di strumenti sia portatili che da laboratorio.  
Di seguito, abbiamo effettuato una selezione dei dispositivi più utilizzati. 
 
 

Strumento Descrizione Prezzo noleggio (al giorno) 

 

PosiTest PC 
Spessimetro per la determinazione dello 

spessore delle vernici a polvere prima 
della cottura. 

 

Conduttimetro 
Il conduttimetro Elite Pocket Tester 

mostra simultaneamente conduttività / 
TDS* / salinità e temperatura. 

 

 

Applicatore automatico di film standard 
L’applicatore automatico di film fornisce 
una base affidabile per applicare film di 

rivestimento. 

 

Registratore del tempo di asciugatura 
Il Drying Time Recorder è una macchina 
completamente digitale per definire le 

diverse fasi del processo di essiccazione 
di vernici e rivestimenti. 

 

Kit Standard per temperatura forno 
La configurazione di un forno industriale 

di verniciatura a polvere inizia proprio 
qui con il KIT standard Curvex 3 

Standard Oven Logger. 

 

Rilevatore di porosità a bassa tensione 
Il rilevatore di fori a spillo a bassa 

tensione TQC consente all’utente di 
ispezionare vari rivestimenti su substrati 

conduttivi per piccoli difetti usando la 
“tecnica a spugna bagnata”. 
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Colorimetro a spettro X-RITE 
RM200QC 

RM200QC è progettato per fornire 
confronti cromatici stabili, per materiali 

e prodotti, ovunque sia importante il 
controllo del colore. 

 

Misuratore di umidità del calcestruzzo 
Mediante la misurazione dell’impedenza 

elettrica è possibile determinare 
facilmente il contenuto di umidità del 

calcestruzzo semplicemente premendo 
lo strumento contro la superficie del 

calcestruzzo. 

 

Spessimetro PosiTector 6000 
Il misuratore di spessore del 

rivestimento  Defelsko è robusto e 
completamente elettronico ed utilizza 

principi di correnti magnetiche e 
parassite per misurare, con precisione e 
rapidità, lo spessore del rivestimento su 

metalli ferrosi e non ferrosi. 

 

Spessimetro ad ultrasuoni per materiali 
 Spessimetro ad ultrasuoni 

specificamente progettato per misurare 
lo spessore di materiali metallici e non 

metallici, ad es. alluminio, titanio, 
plastica, ceramica, vetro e plastica. 

 

DeFelsko PosiTest ATA20 automatico 
Il nuovo Tester Automatico PosiTest 

AT-A misura l’adesione di rivestimenti 
applicati su metallo, legno, cemento e 

substrati simili. 

 

Rilevatore di porosità ad alta tensione 
Rilevatore ad alta tensione delle 

porosità, appositamente progettato per 
rivoluzionare la prova in cc ad alta 

tensione dei rivestimenti, rendendolo 
più sicuro, facile e affidabile del 

precedente. 
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Spessimetro per rivestimenti distruttivo 
– Super PIG III 

Il TQC SP1100 SuperPIG è uno 
strumento distruttivo di precisione per 

l’ispezione e la misurazione dello 
spessore su mani singole o multiple su 

quasi tutti i substrati, inclusi legno, 
plastica, metalli, ecc.  

 

Glossmetro 
Glossmetro TQC portatile di precisione 

per produzione e laboratorio. Adatto 
per vernici e rivestimenti, materie 

plastiche, parti automobilistiche ecc.  

 

Positector ad ultrasuoni PosiTector 
200B 

Il Defelsko Positector 200 misura in 
modo non distruttivo un’ampia varietà 

di applicazioni utilizzando la comprovata 
tecnologia a ultrasuoni. Misura lo 

spessore del rivestimento su legno, 
cemento, plastica, materiali compositi e 

altro. 

 

DewCheck 4 
Misuratore delle rilevazioni ambientali 

Misuratore dei parametri ambientali 
estremamente versatile che misura e 

registra tutti i parametri climatici 
necessari per il trattamento di superfici. 
Facile da usare e robusto, conforme alle 
normative ISO e ASTM D3276 8.502-4-

07, 
 

 

 

Micrometro digitale 
Micrometro per film e spessori di alta 
precisione, sviluppato appositamente 

per misurare i cosiddetti “repliche tapes” 
come Testex®, utilizzato principalmente 

per misurare il profilo della superficie. 
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